BOLETIM TECNICO

TINTAS E VERNIZES
ka . Revisdo: junho 2019
.. DILUENTE: USOS GERAIS 5008

1. DESCRIGAO
Diluente formulado com uma mistura equilibrada de solventes selecionados.

2. Usos Tipicos
Diluente utilizado em diversos usos para atividades de limpeza, remogdo de gorduras e outras substancias
contaminantes com o objetivo de preparagdo de superficies.

3. CARACTERISTICAS

Estado fisico: Liquido

Cor Incolor

Densidade a 20°C: 0.87 +0.05 Kg/dm?

Ponto de inflamacdo: 0°C

cov (Compostos Organicos Volateis): 100%

Estabilidade em armazém: 2 anos quando armazenada na embalagem de origem, devidamente fechada e ao
abrigo da humidade

4. SEGURANCA, SAUDE E AMBIENTE

De um modo geral deve evitar o contato com os olhos e a pele, usar luvas, 6culos de protecdo e vestudrio adequado.
Deve utilizar este produto em locais ventilados e ndo deitar os residuos resultantes da sua utilizagdo no esgoto. Manter
fora do alcance das criangas. A embalagem deve estar bem fechada e ser conservada num local apropriado, mantida em
local seguro e em posicdo correta. Deve ser assegurado o transporte apropriado do produto, prevenido qualquer
acidente que possa ocorrer, tais como, a rutura ou deterioracao das embalagens. O produto ndo deve ser utilizado e
nem armazenado em condi¢Ges de temperatura extremas. Deve ter em atenc¢do a legislacgdo em vigor, a data de
comercializagdo e utilizagdo do produto, relativa ao Ambiente, Saude e Seguranga no Trabalho. Para mais informagdes é
fundamental a leitura do rétulo da embalagem e da Ficha de Seguranga do produto.

As carateristicas deste produto poderdo ser alteradas sem aviso prévio como consequéncia da politica de continua investigagdo e desenvolvimento da empresa. Esta informagdo baseia-se no nosso
atual conhecimento do produto, contudo, e devido ao facto de as suas condigdes de utilizagdo se encontrarem fora do nosso controlo, ndo sdo dadas quaisquer garantias de resultados se ndo forem
cumpridas as indicagdes mencionadas neste boletim. A responsabilidade da empresa limita-se a devolugdo do valor do produto usado, ndo sendo aceite a imputagdo de qualquer tipo de
responsabilidades por perdas ou danos.
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