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l TINTAS E VERNIZES
a .. ESMALTE 200°C 1048 1059

e Excelente poder anticorrosivo

e Proporciona filmes impermeaveis e duros

e Boa adesdo e elasticidade

e Elevado rendimento

e Boa estabilidade quimica

e Resisténcia a temperaturas até 200°C

1. DESCRIGAO
Esmalte de secagem rapida. Excelente adesdo ao ferro. Boa lacagem e excelente resisténcia no exterior.

2. Usos Tiricos
O produto destina-se a Industria e Construcdo Civil sobre suportes metalicos diversos onde uma protec¢do anticorrosiva
de alta qualidade seja exigida.

3. CARACTERISTICAS

Acabamento: Brilhante (1048) Mate (1059)
Cor: Disponiveis cores
Substrato: Suportes metdlicos

Processo de aplicacdo:

Pistola, Trincha ou rolo

Rendimento pratico:

8 — 10 m?/L por demdo

(Dependendo do tipo de suporte e das condigdes de aplicagdo)

Tempo de secagem:
(a 23°C e 60% de humidade relativa)

Secagem ao tato: 1 hora
Secagem total: 4 horas

Viscosidade a 20°C:

70 10 seg em Ford 5

Densidade a 20°C:

1.10 £ 0.10 Kg/dm?

Teor de sdlidos:

Aprox. 60% Peso

COV (compostos Organicos Volateis)

Valor limite da UE para este produto (cat. A/i): 500 g/L
Este produto contém no max. 480 g/L COV

(O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluido, etc., com produtos por nds recomendados. Ndo nos
responsabilizamos por produtos obtidos por misturas de produtos diferentes dos por nés recomendados. Alertamos para a responsabilidade
de qualquer um dos agentes ao longo da cadeia de distribui¢do incorre ao infringir o que a Diretiva 2004/42/CE determina.)

Estabilidade em armazém:

2 anos quando armazenada na embalagem de origem, devidamente fechada e ao
abrigo da humidade

4. DADOS DE APLICACAO

4.1 PREPARAGAO DA SUPERFICIE

Suportes Novos
(Ferro)

Suportes Antigos

Desengordurar devidamente a superficie. Eliminar a ferrugem e a calamina ndo
aderente por decapagem, raspagem e escovagem.

Eliminar as partes ndao aderentes da antiga pintura, assim como a ferrugem e a
calamina por decapagem, escovagem e raspagem.
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l TINTAS E VERNIZES

4.2. CONDICOES AMBIENTAIS

BOLETIM TECNICO
Revisdo: Maio 2018

ESMALTE 200°C 1048 1059

Temperatura ambiente:

Superiora 5 °C

Humidade Relativa:

Inferior a 80%

Temperatura do suporte:

2 a 3 °Cacima do ponto de orvalho

4.3. CARACTERISTICAS DE APLICAGAO

Preparagdo do produto: Agitar até homogeneizagdo completa
Diluigdo: 12 Demdo: 10 — 20%
Restantes: 10%
Diluente: Diluente Industrial 1085
Aplicagdo: 1 a 2 Demados
Diluente de Limpeza: Diluente Celuloso 5000

5. SEGURANCA, SAUDE E AMBIENTE

De um modo geral deve evitar o contato com os olhos e a pele, usar luvas, o6culos de prote¢do e vestuario adequado.
Deve utilizar este produto em locais ventilados e ndo deitar os residuos resultantes da sua utilizagdo no esgoto. Manter
fora do alcance das criangas. A embalagem deve estar bem fechada e ser conservada num local apropriado, mantida em
local seguro e em posicdao correta. Deve ser assegurado o transporte apropriado do produto, prevenido qualquer
acidente que possa ocorrer, tais como, a rutura ou deterioragdo das embalagens. O produto ndo deve ser utilizado e
nem armazenado em condi¢cGes de temperatura extremas. Deve ter em atencdo a legislagdo em vigor, a data de
comercializacdo e utilizagdo do produto, relativa ao Ambiente, Sauide e Seguranca no Trabalho. Para mais informacgdes é

fundamental a leitura do rétulo da embalagem e da Ficha de Seguranga do produto.

As carateristicas deste produto poderdo ser alteradas sem aviso prévio como consequéncia da politica de continua investigagdo e desenvolvimento da empresa. Esta informagdo baseia-se no nosso
atual conhecimento do produto, contudo, e devido ao facto de as suas condigBes de utilizagdo se encontrarem fora do nosso controlo, ndo sdo dadas quaisquer garantias de resultados se ndo forem
cumpridas as indicagdes mencionadas neste boletim. A responsabilidade da empresa limita-se a devolugdo do valor do produto usado, ndo sendo aceite a imputagdo de qualquer tipo de

responsabilidades por perdas ou danos.
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